TARIMA LOFT

MODULO DE TARIMA ELEVADA A DOS NIVELES
Capacidad 200 Espectadores (Silleteria plastica convencional)

Baranda de seguridad estructura en tubular
d redondo @1-1/2" y envarillado interno &1/8"

Escalera de acceso en estructura metalica
L — y huellas en lamina de aluminio con baranda
lateral de seguridad en tubular redondo & 1-1/2"

Baranda de seguridad estructura en tubular
redondo @1-1/2" y envarillado interno @1/8"
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\L Plaqueta modular tarima 1.22m x 2.44m espesor 10cm, marco

en aluminio estructural y superficie en madera sintética y melaminico.

VISTA SUPERIOR

Plaqueta modular tarima 1.22m x 2.44m espesor 10cm,
marco en aluminio estructural y superficie

en madera sintética y melaminico.

Escala 1:75

Baranda de seguridad estructura en tubular

redondo @1-1/2" y envarillado interno &1/8"

Plaqueta modular tarima 1.22m x 2.44m espesor 10cm, marco

en aluminio estructural y superficie en madera sintética y melaminico.

Baranda de seguridad estructura en tubular

Parales telescopicos en tubular

cuadrado 1-1/2" x 1-1/2" calibre 1/8",

base tornillo autonivelante
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Horizontales de arriostramiento
en tubular redondo @1-1/2"

SECCION LATERAL
Escala 1:50

-

Crucetas de arriostramiento

en angulo 1-1/2" x 3/16"

/7 /7redondo @1-1/2" y envarillado interno &1/8"
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BARRANQUILLA, VIA 40

ERIC FERNANDO MORALES QUINTERO - T.P. No. 01887 VLL

HAROLD ALONSO OCHOA PAZ - MAT. No. 76000-01830 VLL

PLANO No.

PROYECTO:
MARKETING & EVENTOS S.A MODULO DE TARIMA LOFT - HPC
COMODIDAD Y SEGURIDAD EVENTO: LOCALIZACION:
www.hpccolombia.com.co CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2023
CONTIENE: ESCALA: FECHA:
PLANTA DISTRIBUCION ARQUITECTONICA INDICADAS  |ENERO 2023
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